ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

 (примеры)

Себестоимость изделия в основном определяется затратами на материалы, электроэнергию и оплату труда.

Затраты на материалы

Расчет затрат на заготовку из листовой стали  размерами 2(200(300 мм:

Перед вычислением нужно перевести все единицы измерения в систему СИ (стандартные измерения): 

2 мм = 0,002 м;  200 мм = 0,2 м;  300 мм = 0,3 м;  1 т = 1000 кг.

Стоимость заготовки равна ее величине, умноженной на цену. В данном случае масса (m), выраженная в т, умножается на цену (ц) материала за 1 т. Масса m любого вещества вычисляется умножением объема V на плотность вещества (ρ) – массу единицы объема. Плотность стали – стандартная величина, равная 7600 кг/м3.

Объем: V = а ( b ( c = 0,2 ( 0,3 ( 0,002 = 0,00012 м3.

Масса заготовки: m = V ( ρ = 0,00012 ( 7600 = 0,912 кг = 0,000912 т.

Условная цена 1 т листовой стали: ц = 5000 руб.

Стоимость заготовки: С= m ( ц = 0,000912 ( 5000 = 4,56руб = 4руб 56коп.

Расчет затрат на заготовку из древесины  размерами 25(105(220 мм:

Объем: V = а ( b ( c = 0,025 ( 0,105 ( 0,22 = 0,0005775 м3.

Условная цена 1 куб.м. древесины: ц = 500 руб.

Стоимость заготовки: С = V ( ц = 0,0005775 ( 500 = 0,288 руб = 29 коп.

Расчет затрат на гвозди (4 шт):
Вес 1 гвоздя: m = 2 г = 0,002 кг.

Условная цена 1 кг гвоздей: ц = 30 руб.

Стоимость 4 гвоздей: С = m ( ц = 4 ( 0,002 ( 30 = 0,24 руб = 24 коп.

Расчет затрат на лак (20 г):

Вес 20 г лака: m = 20 г = 0,02 кг.

Условная цена 1 кг лака: ц = 40 руб.

Стоимость 20 г лака: С = m ( ц = 0,02 ( 40 = 0,8 руб = 80 коп.

Затраты на электроэнергию

Количество потребляемой электроэнергии (А) выражается в киловатт-часах.  1 кВт·ч электроэнергии условно стоит 0,36 руб. Поэтому для определения стоимости электроэнергии (С) необходимую цену за 1 кВт·ч умножить на мощность (W) электроприбора, выраженную в киловаттах, и на время работы (t) этого электроприбора в часах.

Определения стоимости затрат на электроэнергию (С) при работе на токарном станке мощностью 1,5 кВт в течение 1 ч 15 мин:

t = 1 ч 15 мин = 1 ч + 15/60 ч = 1 ч + 0,25 ч = 1,25 ч.

А(ст) = W ( t = 1,5 кВт ( 1,25 ч = 1,875 кВт(ч.

ц = 0,36 руб.

С(ст) = А(ст) ( ц = 1,875 ( 0,36 = 0,68 руб = 68 коп. 

Определения стоимости затрат на местное освещение (лампочка мощностью 100 Вт):

А(л) = W ( t = 0,1 кВт ( 1,25 ч = 0,125 кВт·ч.

С(л) = А(л) ( ц = 0,125 ( 0,36 = 0,04 руб = 4 коп. 

Определения стоимости затрат на общее освещение (20 лампочек мощностью 100 Вт):

W = 20 шт ( 100 Вт = 2000 Вт или 2 кВт.

А(л) = W ( t = 2 кВт ( 1,25 ч = 2,5 кВт·ч.

С(л) = А(л) ( ц = 2,5 ( 0,36 = 0,9 руб = 90 коп. 

Если в мастерской одновременно работают 9 учащихся, то эти затраты разделятся на каждого, что составит: 90 : 9 = 10 коп.

Для получения общих затрат на электроэнергию надо сложить полученные величины: 

С = С(ст) + С(л) + С(л) = 68 + 4 + 10 = 82 коп.

Затраты на повременную оплату труда

При повременной оплате труда деньги выплачиваются за проработанное время. При этом виде оплаты труда за 1 ч работы выплачивается определенная сумма k (например, 1 ч работы столяра 1 разряда стоит 2 руб). Тогда стоимость труда С подсчитывается как время, затраченное на изготовление изделия (например,   t = 1,25 ч), умноженное на установленную оплату 1 ч (k).

С = t х k = 1,25 ч ( 2 руб = 2,5 руб = 2 руб 50 коп.

При оплате труда необходимо учесть и время, затраченное на проектирование и конструирование изделия, составление технической документации и рекламного проспекта изделия. 

