Пиломатериалы лиственных пород


Пиломатериалы лиственных пород применяют при производстве деревянных изделий, мебели и др. Они бывают цельными или склеенными по длине, ширине и толщине. Пиломатериалы лиственных пород по толщине подразделяют на тонкие (до 32 мм) и толстые )более 32 мм).
Пиломатериалы разделяют на обрезные, односторонние обрезные и необрезные, доски и бруски. Термины и определения — по ГОСТ 18288. Номинальные размеры пиломатериалов устанавливают 
   по длине:
   из твердых лиственных пород от 0,5 до 6,5 м с градацией 0,10 м; 
   из мягких лиственных пород и березы от 0,5 до 2,0 м с градацией 0,10 м; 
   от 2,0 до 6,5 м с градацией 0,25 м; 
   по толщине — 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм; 
   по ширине: обрезные—60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200 мм;    необрезные и односторонние обрезные — 50 мм и более с градацией 10 мм.
Ширина узкой пласти в необрезных пиломатериалах не должна быть менее 40 мм.
Номинальные размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для древесины влажностью 20 %. При влажности древесины более или менее 20 % размеры пиломатериалов должны быть установлены с учетом величины усушки по ГОСТ 6782.2. Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливаются следующие:  
   по длине, мм ........................................ +50 -25
   по толщине до 32 мм. ............................ ±1,0 
   по толщине св. 32 мм ............................ ±2,0
   по ширине обрезных пиломатериалов:  
   до 100 мм. ............................................ ±2,0  
   св. 100 мм ............................................ ±3,0.
Допускается изготовление пиломатериалов из мягких лиственных пород и березы, предназначенных для использования взамен хвойных, с размерами по ГОСТ 24454.
Условное обозначение должно состоять из наименования предмета стандартизации (пиломатериалы, доска, брусок, брус) цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины, цифрового обозначения поперечного сечения пиломатериалов и обозначения  стандарта. 
Пример условного обозначения:
Пиломатериалы —2— дуб— 40 х 60 ГОСТ 2695—83
Пиломатериалы должны соответствовать требованиям  стандарта и изготовляться из древесины твердых и мягких лиственных пород.
Буковые пиломатериалы должны быть пропарены. ,,По требованию потребителя буковые пиломатериалы изготовляют непропаренными.
Пиломатериалы изготовляют сухими (с влажностью не более 22 %), сырыми (с влажностью более 22 %) и сырыми антисептированными. Антисептирование — по ГОСТ 10950. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых пиломатериалов допускается с согласия потребителя. По качеству древесины пиломатериалы разделяются на три сорта (1,2, 3-й).
В обрезных дубовых пиломатериалах 1-го и 2-го сортов заболонь допускается размером 1/2 толщины и соответственно 1/3 и 1/2 длины пиломатериалов, в 3-м сорте допускается.
Пиломатериалы рассортировывают по породам, размерам и сортам. Маркировка, упаковка и транспортирование пиломатериалов должны производиться по ГОСТ 6564 и ГОСТ 19041, размеры пакетов пиломатериалов — по ГОСТ 16369. Хранение пиломатериалов — по ГОСТ 7319 и ГОСТ 19041.

  Припуски на усушку лиственных пиломатериалов

Таблица 1.
	Размеры пиломатериала по толщине и ширине при конечной влажности 15%, в мм
	Припуски на усушку в мм

	
	в тангентальном направлении
	в радиальном направлении

	
	береза, дуб, ясень, клен, ольха, осина и тополь
	бук, граб, ильм и липа
	бук, дуб, ильм, клен, ясень, ольха, осина и тополь
	береза, граб и липа

	6-8
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	10-13
	0,7
	1
	0,5
	1

	16-19
	1
	1,5
	0,5
	1

	22-25
	1,5
	1,5
	0,5
	1,5

	30
	2
	2
	1
	1,5

	35
	2
	2,5
	1
	1,5

	40
	2
	2,5
	1
	1,5

	45
	2,5
	3
	1,5
	2

	50
	2,5
	3,5
	1,5
	2

	60
	3
	4
	1,5
	2,5

	70
	3,5
	4,5
	2
	3

	80
	4
	5,5
	2
	3,5

	90
	4,5
	6
	2,5
	4

	100
	5
	6,5
	3
	4,5

	110
	5,5
	7,5
	3
	4,5

	120
	6
	8
	3
	5

	130
	6,5
	8,5
	3,5
	5,5

	140
	7
	9,5
	4
	6

	150
	7,5
	10
	4
	6,5

	170
	8,5
	11,5
	4,5
	7,5

	200
	10
	13,5
	5,5
	8,5

	220
	11
	14,5
	6
	9,5


